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Datum / K-=Nr.: 99999
Dokumentationsblatt Mustermann

So gehen Sie bei der Priifung vor:

1. Vor Beginn der Priifung:
Tragen Sie Ihre personlichen Daten und die gewlnschten Informationen ein.

Auftrags./Projekt-Nr. Dauer TELE-Ausbildung Tage
Name: Vorname:

Geburtsdatum: Geburtsort:

PLZ/Wohnort Strale:

Beschaftigt bei:

2. Wahrend der Priifung:
e Kreuzen Sie die richtige/n Antwort/en am Seitenrand
an. Pro Frage sind bis zu drei Antworten moglich.

Die Textfelder mussen beantwortet werden.

e Versehentlich falsch gesetzte Kreuze sind
gut erkennbar durch ausmalen ,unde

zu machen.
e Verwenden Sie nur nichigadierba
wie Kugelschreiber, Fil: er
Bestanden Fehlerzahl
Ja Theorie = Erlaubte Fehler max. 10.
Es werden pro Frage 1 bzw. 2 Fehler vergeben
nein Details der Fehler siehe Frage 1 — 25 (roter Kreis).
Bestanden Datum ,Praktische Prifung* Fehlerzahl
Ja Praxis = Erlaubte Fehler max. 30. Details der
Fehler siehe Prufprotokoll.
nein

Prufer: Datum/Name/Unterschrift

Prufling: Datum/Unterschrift
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Theoretische Priifung Datum / K-Nr.: 99999
Priufungsfragen (Variante A) Mustermann

1. Um welches Abstiitzung (System) handelt es sich bei der Darstellung?

a) Eine herunterklappbare Abstitzung; L]

b) Eine nicht austeleskopierbare Abstltzung ; @ L]

c) Eine unabhangig voneinander austeleskopierbare Abstitzung; L]

d) Eine abklappbare Abstiitzung. L]
2. Ab wieviel Grad spricht man bei einem Teleskopsg@Bler von einem drehba-

ren Oberwagen? e

Die Antwort bittdffidas T h .
3. Hat eine Telesl dropneumatische Aufhangung dann kann der

Fahrer... L =

a) wahrend der Fahrt alle Rader einzeln nivellieren; L]

b) wahrend der Fahrt die vorderen Rader einzeln anheben; ]

c) wahrend der Fahrt die hinteren Rader einzeln anheben,; L]

d) den Oberwagen seitlich kippen. L]
4. Ist es erlaubt wahrend der Fahrt auf der StraBe die Kabine zu neigen?

Die Antwort bitte in das Textfeld eintragen.
Fehlerzahl
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Theoretische Prufung
Prufungsfragen (Variante A)

Datum / K-Nr.: 99999

Mustermann

Prufprotokoll
Praktische Prifung (Teleskopstapler)

Hersteller: Typ/Bauart:

Tragfahigkeit: Stufe der Ausbildung:

Anbaugerate

Bewertungskriterien Fehler- Priifleistung
(Fehlerpunktzahlen dienen als Beispiel) punkte (Bemerkung)

Téagliche Einsatzpriifung

Sichtpriifung (z.B. jeweils 2 Fehlerpunkte)

o Details siehe Bedienungsanleitung

[e)
Funktionspriifung

o  Elektrik (2 Fehlerpunkte)
Hydraulik (2 Fehlerpunkte)
Sicherheitseinrichtungen (10 Fehlerpunkte)
Bremsanlage (10 Fehlerpunkte)
Details siehe Bedienungsanleitung
Warneinrichtungen (10 Fehlerpunkte)
Rotor

O 0O O OO0 OO0

Fahrpriifung

Anbaugerat nicht ordentlich gewechselt/gesichert (5-3
Fahrriickhalteeinrichtung nicht angelegt (10)
Last/Stapelgut nicht ordentlich aufgenommen (
Last/Stapelgut nicht ordentlich verfahren (2-31

Beim Ruckwartsfahren Blic|

Markierung / P

Minuten

Abstiitzung ordnungligeman eingesetzt (5-31)
Anbaugerat Typ ordnungsgemaf eingesetzt (2-31)
Kranbetrieb (2-31)

Verwendung von Anschlagmitteln (2-31)
Verwendung von Lastaufnahmemitteln (2-31)

Teleskopstapler Abstellen

Arbeitsausriistung nicht ganz abgesenkt (5)

Die Feststellbremse nicht betatigt (5)

Den Kombischalthebel nicht in Neutralst. gebracht (2)
Motor aus / Schlissel nicht abgezogen (10)

Fehler Gesamt =

Fehlerzahl bitte auf das Dokumentationsblatt Ubertragen!
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